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ROG STRIX 750W GOLD (16-pin
cable)

EAN 4711387232521
Produkt Nummer 90YE00A7-B0NA00

16-poliges PCIe-Kabel: Im Lieferumfang ist ein
12VHPWR-Kabel enthalten, das mit PCIe Gen 5.0
Grafikkarten kompatibel ist.
ROG-Kühlkörper decken kritische Komponenten ab.
Niedrigere Temperaturen führen zu einer längeren
Lebensdauer und weniger Lärm.
Das Axial-Tech-Lüfterdesign hat eine kleinere Nabe,
die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der
den Luftdruck nach unten erhöht.
Lüfter mit Doppelkugellagern können bis zu doppelt
so lange halten wie Gleitlagerausführungen.
Mit der 0dB-Technologie kannst du leichte Spiele in
relativer Stille genießen.
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Technische Daten ROG STRIX 750W GOLD (16-pin cable)

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate: RoHS

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX

Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: 4

Stromkabellänge Motherboard: 61 cm

Anzahl SATA Stromstecker: 8

SATA-Netzkabellänge: 120,150,450 mm

Periphere (Molex) Netzkabellänge: 120,450 mm

Anzahl PCI Express Stromstecker
6+2pin:

3

PCI Express-Stromanschlüsse (16-
polig):

1

PCI Express Netzkabellänge: 67,5 cm

CPU Stecker (4+4 pin): Ja

CPU-Leistung Kabellänge: 100 cm

Kabeltyp: Fully-Modular

Gewicht und Abmessungen

Breite: 160 mm

Tiefe: 150 mm

Höhe: 86 mm

Gewicht: 1,82 kg

Energie

Gesamtleistung: 750 W

AC Eingangsspannung: 100 – 240 V

Kombinierter Strom (+3.3V): 100 W

Kombinierter Strom (+12V): 744 W

Kombinierter Strom (+5V): 100 W

Kombinierter Strom (-12V): 3,6 W

Kombinierter Strom (+5Vsb): 15 W

Max. Ausgangsstrom (+3.3V): 20 A

Max. Ausgangsstrom (+12V): 62 A

Max Ausgangsstrom (+5V): 20 A

Max. Ausgangsstrom (-12V): 0,3 A

Max. Ausgangsstrom (+5Vsb): 3 A

Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überlastung,
Überspannung, Überhitzung,
Kurzschluß, Unterspannung

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite: 310 mm

Verpackungstiefe: 180 mm

Verpackungshöhe: 115 mm

Paketgewicht: 3,17 kg

Verpackungsart: Box

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Design

Produktfarbe: Schwarz

Kühlung: Aktiv

Lüfterdurchmesser: 13,5 cm

Anzahl Lüfter: 1 Lüfter

Lüfterplatzierung: Oben

Ein-/Ausschalter: Ja

Leistungen

Zweck: PC

Stromversorgungseinheit (PSU)
Formfaktor:

ATX

80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold

Lagertyp: DBB


