
XTRFY MZ1 WIRELESS - ULTRALEICHTE GAMING-MAUS



DIE FORM FÜR BESSERES AIM.
MIT TOTALER BEWEGUNGSFREIHEIT.
Die MZ1 Wireless wurde von einem der erfahrensten Mausreviewer der Welt entwickelt und 

basiert auf den besten Designs von Hunderten Gaming-Mäusen. Mit einer Form, die dein Aim 

optimiert, und einer verzögerungsfreien kabellosen Verbindung steht dir nichts mehr im Weg.



ROCKET JUMP NINJAS DESIGN. 
JETZT ANPASSBAR.

Die MZ1 Wireless basiert auf der Form der MZ1 - Zy’s Rail von Zy ”Rocket Jump Ninja” Rykoa, der von vielen als 

der beste Mausreviewer der Welt angesehen wird. Zusätzlich zur ursprünglichen Form besitzt die MZ1 Wireless 

eine zweites Gehäuse, mit dem du den hinteren Teil der Maus nach deinen Wünschen anpassen kannst.



KABELLOSE LEISTUNG AUF 
E-SPORTS-NIVEAU.

1000 Hz Polling-Rate. Dieselbe Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit wie bei unseren kabelgebundenen 

Mäusen, nur ohne Kabel.

”Einige Kabel sind heutzutage so gut, dass sie sich mit einem Bungee im Grunde kabellos anfühlen. Aber sie sind 
immer noch kabelgebunden. In hektischen Gaming-Momenten möchte man nicht riskieren, die Maus anzuheben, 
um sie zurückzusetzen, sondern sie so weit wie möglich auf dem Mauspad bewegen. Hier ist die kabellose Varian-
te wirklich im Vorteil. Die Leistung von kabelgebundenen und kabellosen Geräten ist im Grunde die gleiche, also 
ist es die Freiheit, die Maus überall hinzubewegen, die den Unterschied macht.”

Zy “Rocket Jump Ninja” Rykoa



61 GRAMM. MIT EINSTELLBAREM 
GEWICHTSAUSGLEICH.

Die MZ1 Wireless ist unglaublich leicht. Die Gewichtsverteilung einer Maus wird - je nachdem, wie du sie hältst 

- unterschiedlich empfunden, deshalb haben wir es möglich gemacht, sie an deinen eigenen Griff individuell 

anzupassen. Verschiebe die Batterie nach vorne oder hinten und erlebe eine perfekt ausbalancierte Maus. 



BIS ZU 75 STUNDEN MIT EINER 
AKKULADUNG SPIELEN.

Ein ganzes Wochenende LAN oder ein 24-Stunden-Stream-Marathon? Kein Problem. Der Akku bietet dir bis zu 75* Stun-

den Spielzeit. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, schließt du das Kabel an und spielst weiter. Die MZ1 Wireless wird mit ei-

nem Xtrfy EZcord® Pro-Ladekabel geliefert, das für geschmeidige Bewegungen sorgt, auch wenn die Maus angesteckt ist.

*Abhängig von Hz, Beleuchtung ein/aus und Spielstil.



FÜR E-SPORTS OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN. 
KEINE SOFTWARE NÖTIG. 
Mit der MZ1 Wireless kanns du CPI, Polling Rate, Lift-Off Distance und 
Debounce Time einfach mit einem Knopfdruck einstellen. Und wenn du 
mit den Einstellungen fertig bist, kannst du die oberste Taste auf ”PGDN” 
setzen, damit du sie im Spiel mit dem belegen kannst, was du willst.

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN. 
Die von einem der härtesten Kritiker geprüften Komponenten der MZ1 
Wireless haben sich bestens bewährt. Pixart 3370 Sensor für perfekte 
kabellose Präzision. Kailh GM 8.0 Schalter für 80 Millionen Klicks. Und 
ein ARM 32-Bit-Mikrocontroller für kompromisslose Geschwindigkeit 
und Stabilität.

TRANSLUZENTES GEHÄUSE MIT RGB-
BELEUCHTUNG. 
Die Beleuchtung der Xtrfy-Mäuse kommt durch das durchsichtige Ge-
häuse der MZ1 noch besser zur Geltung. Wähle deine Farbe. Wechsle 
zwischen zahlreichen LED-Effekten. Stelle die Helligkeit ein. Oder schal-
te die Beleuchtung aus. Alle Einstellungen werden direkt an der Maus 
vorgenommen.



TECHNISCHE DATEN:
Einzigartige anpassbare Form

Optischer Spielesensor Pixart 3370

Hauptswitch: Kailh GM 8.0

Gewicht: 62 g (ohne Kabel)

Matte strukturierte Oberfläche

PTFE Gleitflächen

Einstellbare RGB-LED-Beleuchtung

CPI-Einstellungen (400-19000)

Polling rate: (125/500/1000 Hz)

Einstellbare LOD und Entprellung

Anschluss: 2,4 GHz drahtlos / USB 

Anschluss: USB-A auf USB-C Kabel + Adapter + Dongle

Kabeltyp: 1,8 m Xtrfy EZcord Pro

Akku: 500 mA (bis zu 75 Stunden*)

OS: Win XP/Mac OSX 10.1 oder höher

Garantie EU/US/ASIA: 2/1/1 Jahre 

* Abhängig von Hz, Beleuchtung ein/aus und Spielstil
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Produktübersetzungen

165 mm

60 mm

106 mm

EAN/UPC-Strichcodes und Zertifizierungszeichen

Produkt-USPs



355 mm

418 mm

333 mm



VERPACKUNG    EINZELN    INNERBOX   MASTERBOX

STK      1     5     30     

GEWICHT     0,27 kg     1,52 kg     9,88 kg

ABMESSUNGEN (B/H/T)   165 x 106 x 60 mm   318 x 113 x 200 mm   355 x 333 x 418 mm

PRODUKT    ARTIKEL NUMMER  EAN     UPC

MZ1 WIRELESS WHITE   MZ1W-RGB-WHITE   7340086912808   842597100417
MZ1 WIRELESS BLACK   MZ1W-RGB-BLACK   7340086912792   842597100400



PRODUKTTEXT

XTRFY MZ1 WIRELESS - ULTRALEICHTE 
GAMING-MAUS

BULLET POINTS

• Kabellose Verbindung über 2,4 Ghz Funk ohne Verzögerung.
 Reaktionszeit von 1 ms.

• Einzigartige verstellbare Form.
 Modulares Gehäuse, 2 Größen enthalten.

• Hochmoderne Komponenten.
 Erstklassige Leistung.

KURZE PRODUKTBESCHREIBUNG ( < 30 WÖRTER )  

Die MZ1 Wireless basiert auf den besten Designs von Hunderten Gaming-Mäusen. Mit den neuen Anpass-
ungsfunktionen und der verzögerungsfreien kabellosen Verbindung steht dir nichts mehr im Weg.

VOLLSTÄNDIGE PRODUKTBESCHREIBUNG

DIE FORM FÜR BESSERES AIM.
MIT TOTALER BEWEGUNGSFREIHEIT.

Die MZ1 Wireless wurde von einem der erfahrensten Mausreviewer der Welt entwickelt und basiert auf 
den besten Designs von Hunderten Gaming-Mäusen. Mit einer Form, die dein Aim optimiert, und einer 
verzögerungsfreien kabellosen Verbindung steht dir nichts mehr im Weg.

ROCKET JUMP NINJAS DESIGN. JETZT ANPASSBAR.
Die MZ1 Wireless basiert auf der Form der MZ1 - Zy’s Rail von Zy ”Rocket Jump Ninja” Rykoa, der von vielen 
als der beste Mausreviewer der Welt angesehen wird. Zusätzlich zur ursprünglichen Form besitzt die MZ1 
Wireless eine zweites Gehäuse, mit dem du den hinteren Teil der Maus nach deinen Wünschen anpassen 
kannst.

KABELLOSE LEISTUNG AUF E-SPORTS-NIVEAU.
1000 Hz Polling-Rate. Dieselbe Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit wie bei unseren kabelgebundenen 
Mäusen, nur ohne Kabel. 

”Einige Kabel sind heutzutage so gut, dass sie sich mit einem Bungee im Grunde kabellos anfühlen. Aber sie 
sind immer noch kabelgebunden. In hektischen Gaming-Momenten möchte man nicht riskieren, die Maus an-
zuheben, um sie zurückzusetzen, sondern sie so weit wie möglich auf dem Mauspad bewegen. Hier ist die 
kabellose Variante wirklich im Vorteil. Die Leistung von kabelgebundenen und kabellosen Geräten ist im Grunde 
die gleiche, also ist es die Freiheit, die Maus überall hinzubewegen, die den Unterschied macht.”

Zy “Rocket Jump Ninja” Rykoa

61 GRAMM. MIT EINSTELLBAREM GEWICHTSAUSGLEICH.
Die MZ1 Wireless ist unglaublich leicht. Die Gewichtsverteilung einer Maus wird - je nachdem, wie du sie 
hältst - unterschiedlich empfunden, deshalb haben wir es möglich gemacht, sie an deinen eigenen Griff 
individuell anzupassen. Verschiebe die Batterie nach vorne oder hinten und erlebe eine perfekt ausbalan-
cierte Maus. 

BIS ZU 75 STUNDEN MIT EINER AKKULADUNG SPIELEN.
Ein ganzes Wochenende LAN oder ein 24-Stunden-Stream-Marathon? Kein Problem. Der Akku bietet dir 
bis zu 75* Stunden Spielzeit. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, schließt du das Kabel an und spielst 
weiter. Die MZ1 Wireless wird mit einem Xtrfy EZcord® Pro-Ladekabel geliefert, das für geschmeidige 
Bewegungen sorgt, auch wenn die Maus angesteckt ist.

*Abhängig von Hz, Beleuchtung ein/aus und Spielstil.

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN.
Die von einem der härtesten Kritiker geprüften Komponenten der MZ1 Wireless haben sich bestens 
bewährt. Pixart 3370 Sensor für perfekte kabellose Präzision. Kailh GM 8.0 Schalter für 80 Millionen Klicks. 
Und ein ARM 32-Bit-Mikrocontroller für kompromisslose Geschwindigkeit und Stabilität.

TRANSLUZENTES GEHÄUSE MIT RGB-BELEUCHTUNG.
Die Beleuchtung der Xtrfy-Mäuse kommt durch das durchsichtige Gehäuse der MZ1 noch besser zur Gel-
tung. Wähle deine Farbe. Wechsle zwischen zahlreichen LED-Effekten. Stelle die Helligkeit ein. Oder schal-
te die Beleuchtung aus. Alle Einstellungen werden direkt an der Maus vorgenommen.

FÜR E-SPORTS OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN. KEINE SOFTWARE NÖTIG.
Mit der MZ1 Wireless kanns du CPI, Polling Rate, Lift-Off Distance und Debounce Time einfach mit einem 
Knopfdruck einstellen. Und wenn du mit den Einstellungen fertig bist, kannst du die oberste Taste auf 
”PGDN” setzen, damit du sie im Spiel mit dem belegen kannst, was du willst.

TECHNISCHE DATEN:

Einzigartige anpassbare Form
Optischer Spielesensor Pixart 3370
Hauptswitch: Kailh GM 8.0
Gewicht: 62 g (ohne Kabel)
Matte strukturierte Oberfläche
PTFE Gleitflächen
Einstellbare RGB-LED-Beleuchtung
CPI-Einstellungen (400-19000)
Polling rate: (125/500/1000 Hz)
Einstellbare LOD und Entprellung
Anschluss: 2,4 GHz drahtlos / USB 
Anschluss: USB-A auf USB-C Kabel + Adapter + Dongle
Kabeltyp: 1,8 m Xtrfy EZcord Pro
Akku: 500 mA (bis zu 75 Stunden*)
OS: Win XP/Mac OSX 10.1 oder höher
Garantie EU/US/ASIA: 2/1/1 Jahre 

* Abhängig von Hz, Beleuchtung ein/aus und Spielstil



WIR SIND NUR EINE E-MAIL ENTFERNT.

FRAGEN?


