
LOGI BOLT USB-EMPFÄNGER
Verwenden Sie den Logi Bolt USB-Empfänger, um eine sichere und  
leistungsstarke kabellose Verbindung zwischen Ihrer Maus, Tastatur oder  
einem Set aus beiden von Logi Bolt und Ihrem Computer herzustellen.

KABELLOS – ZUVERLÄSSIG UND SICHER

Logi Bolt ist auf Sicherheit und hohe Leistung ausgelegt und 
bietet eine starke und sichere, nicht abbrechende Verbindung 
mit bis zu 10 m Reichweite1, selbst in Umgebungen mit vielen 
Kabellos-Verbindungen. Kompatibel mit: Windows®, macOS, Li-
nux®2, Chrome OS™2.

ALS ERSATZ ODER FÜR DIE VERWENDUNG  
MIT MEHREREN COMPUTERN

Ein praktischer Ersatz für den mit Ihrem kabellosen Logi Bolt Ge-
rät gelieferten Empfänger. Stellen Sie eine starke und sichere 
kabellose Verbindung mit zwei verschiedenen Computern über 
Logi Bolt her. Nutzen Sie ihn zur Steuerung mehrerer Computer 
mit Ihrer Flow-fähigen Logi Bolt Maus.

KLEIN UND PRAKTISCH

Sie benötigen nur einen freien Anschluss. Anschließend können 
Sie den Empfänger immer eingesteckt lassen. Nehmen Sie Ihr 
Notebook und Ihre verbundenen Geräte einfach dorthin mit, wo 
Sie gerade arbeiten und nutzen Sie sie wie gewohnt.



EINFACHES PAIRING

Pairen Sie den Empfänger mit kabellosen Logi Bolt Mäusen und 
Tastaturen3. Besuchen Sie logitech.com/options, um Logitech 
Options herunterzuladen, und folgen Sie dann der schrittwei-
sen Anleitung.

EIN EMPFÄNGER – 6 GERÄTE

Mit nur einem Logi Bolt Empfänger verbinden Sie bis zu 6 kabel-
lose Logi Bolt Mäuse und Tastaturen mit einem Computer3 – 
das Chaos mit mehreren USB-Empfängern gehört der Vergan-
genheit an. Außerdem können Sie an jedem Arbeitsplatz ein 
kabelloses Tastatur-/Maus-Set aufbewahren und brauchen 
dann nur Ihr Notebook mitzubringen. So können Sie einfacher 
mobil sein, da Sie keine Mäuse oder Tastaturen mehr mit sich 
herumtragen müssen.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Logi Bolt USB-Empfänger
Höhe: 18,4 mm
Breite: 14,4 mm
Tiefe: 6,6 mm
Gewicht: 2 g

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Erforderlich
Freier USB-A-Anschluss
Windows 10 oder höher
macOS 10.14 oder höher
Linux2

Chrome OS2

PAKETINHALT

Logi Bolt USB-Empfänger
Bedienungsanleitung

GARANTIEINFORMATIONEN

1 Jahr eingeschränkte  
Hardware garantie

ARTIKELNUMMER

956-000008

1 Die kabellose Reichweite ist von Betriebsumgebung und Computerkonfiguration abhängig.
2  Die Grundfunktionen der kabellosen Logi Bolt Geräten werden ohne zusätzliche Treiber unter Chrome OS und in den gängigsten Linux-Versionen unterstützt. 
3 Logitech Options erforderlich, zum Download verfügbar für Windows 10 oder höher, macOS 10.14 oder höher.
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