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Commercial Product Assurance

Das weltweit erste und einzige nach NCSC CPA, FIPS

140-2, NLNCSA BSPA und NATO Restricted zertifizierte,

verschliisselte HDD/SSD

Das diskAshur PRO? USB 3.2 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authentifizierte,
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hardwareverschllsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Gerats konnte

einfacher nicht sein: SchlieRen Sie das integrierte USB--Kabel an einen Computer
an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben
wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlusselt und zuganglich. Um das
Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem
Gerat gespeicherten Daten werden mit militérischer 256-Bit-Hardwareverschlis-
selung nach AES-XTS verschlusselt (volle LaufwerksverschlUsselung)

Der diskAshur PRO? enthélt ein integriertes Common Criteria EAL5+ (Hardware INFOSEG
Zertifizierter) sicherer Mikroprozessor, der integrierte physische Schutzmecha-
nismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und

Fault Injections zu bieten. Das Gerat reagiert auf einen Angriff, indem es in den

eingefrorenen Sperrstatus wechselt.

Einfach ausgedriickt: Ohne PIN ist kein Zugriff moglich!

Hauptfunktionen

Betriebssystem- und plattformunabhangig

€ &0 O W

AWARDS
WINNER

CYBER DEFENSE MAGAZINE

SECURITY
oday

=

2018 a
NEW PRODUCT

OF THE YEAR

ciTRIX' vmware’

100 % Hardwareverschlisselung, plattform-/gerateunabhangig: funktioniert mit allen Betriebssystemen.

Kompatibel mit:

MS Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients, Embedded-Systeme, Citrix und VMware

Behordliche Akkreditierungen

Das diskAshur PRO? wurde nach NCSC CPA, NLNCSA BSPA &
NATO Restricted zertifiziert. Es wurde auch nach FIPS 140-2
Level 2* / Level 3** zertifiziert.

Selbstzerstorungsfunktion:

Sie kdnnen das Laufwerk mit einer eigenen eindeutigen Selb-
stzerstorungs-PIN vorprogrammieren. Sofort nach Eingabe
dieser PIN werden der Verschllsselungscode, sémtliche PINs
und Daten geléscht und anschlieBend wird ein neuer Ver-
schlUsselungscode erstellt.

Manipulationsgeschiitztes Design, das zudem
Manipulationsversuche sichtbar macht

Samtliche Bauteile des Laufwerks sind vollstandig von einer
auBerst strapazierfahigen Epoxidharzschicht Uberzogen.
Diese lasst sich praktisch nicht entfernen, ohne dass die
Bauteile irreversiblen Schaden nehmen. Diese Schutzschicht
verhindert, dass potenzielle Hacker auf die kritischen Bauteile
zugreifen, und mogliche Angriffe bleiben folgenlos.

Das Design des Gerdts ist zudem so entwickelt, dass jeder
Manipulationsversuch sichtbar wird.
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Kein Geschwindigkeitsverlust

So schnell wie nichtverschlUsselte Laufwerk.

Auto-Sperre

Das diskAshur PRO? wird automatisch gesperrt, wenn es vom
Host-Computer abgesteckt oder die Stromzufuhr zum USB-Port
getrennt wird. Es kann auch darauf eingestellt werden, sich nach
einem bestimmten Zeitraum automatisch zu sperren.

VerschleiBfestes, mit Epoxid beschichtetes
Tastenfeld:

Beim Design des verschleiRfesten, mit Epoxid beschichteten Tas-
tenfelds spielte die Sicherheit eine groRe Rolle. Die Tastenbedi-
enung bleibt verborgen, womit verhindert wird, dass potenzielle
Hacker Hinweise auf haufig verwendete Tasten erhalten.

Abwehrmechanismus fiir Brute-Force-
Hacker-Angriffe

Nachdem die PIN das funfzehnte Mal falsch eingegeben
wurde, geht das Laufwerk von einem Angriff aus, I6scht den
VerschlUsselungscode und sperrt sich selbst. Alle zuvor auf
der Festplatte gespeicherten Daten sind jetzt unwiederbring-
lich verloren. Die Festplatte kann anschlieBend auf die Werk-
seinstellungen zurlickgesetzt und neu eingerichtet werden.
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AES-XTS 256-Bit-Echtzeitverschltsselung (Militar-
niveau) Uber das gesamte Laufwerk

Common Criteria EAL5+ (Hardware Zertifizierter),
sicherer Mikroprozessor

FIPS PUB 197-validierter Verschllsselungsalgorith-
mus

NCSC CPA-zertifiziert
NLNCSA BSPA-zertifiziert

1. LED-Leuchten
@ Standby-Zustand/Gesperrt
f Benutzermodus/Entsperrt
A Admin-Modus

2. Alphanumerisches Tastenfeld

3. Sperren

. NATO Restricted-zertifiziert 4. Entsperren

. FIPS 140-2 Level 2* / Level 3** - zertifiziert 5. SHIFT-Taste

. PIN-authentifiziert: UnterstUtzt unabhangige Be-
nutzer- und Administrator-PINs (7-15-stellig)

6. Schreibtischsperre-Slot

7. Integriertes USB 3.2-Kabel
. Keine Software erforderlich, 100 % Hardwarever-

schlUsselung
o Betriebssystem- und plattformunabhangig
. Funktioniert an jedem Gerat mit USB-Port

. Schreibgeschutzter und regularer Lese-Schreib-

Hodus 30 Tage

. Verteidigungsmechanismus fir Brute-Force-An- Kostenlose Auswertung
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. Super-Speed-USB 3.2 mit integriertem Kabel

. Epoxy-beschichtetes, verschleiBfestes Tastenfeld
. Selbstzerstérungsmechanismus
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COMPLIANT

. Unuberwachte Auto-Sperre
. Laufwerkricksetzungsmerkmal

. IP56-zertifiziert (staub- und wasserfest) Bitte beachten:

0 Die Tiefe der Laufwerke 3TB - 5

TB betragt 28 mm statt 20 mm

. Manipulationssicher

€ C€ RoHS fI

Technische Daten

Kapazitaten
Geschwindigkeit

Abmessungen (H, B, T)

Softwarefrei

Super-Speed USB 3.2 - Abwartskompatibel mit USB1/2/ 3
HDD: 500GB /1TB /2TB /3TB / 4TB /5TB SSD: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB/8TB/16TB
HDD: 160MB/s (Lesen) | 143MB/s (Schreiben) SSD: 36IMB/s (Lesen) | 358MB/s (Schreiben)

124 mm - 84 mm / 20 mm
HDD: 500 GB -2 TB

124 mm - 84 mm / 28mm
HDD: 3TB - 5TB

124 mm - 84 mm / 20mm
SSD: 128GB - 16TB

ca. 180 Gramm
SSD: 128GB - 16TB

ca. 331 Gramm
HDD: 3TB - 5TB

ca. 225 Gramm
HDD:500GB -2 TB

MS Windows, macOS, Linux, Chrome, Android, Thin Clients, Zero Clients, Embedded-Systeme,
Citrix und VMware

Kompatibel mit:

Hardwaredatenver-
schlisselung

Zertifizierungen
Stromversorgung

Bestell HDD: *IS-DAP2-256-XXXX-C-G
informationen **¥|S-DAP2-256-X X X X-C-X

Verpackungsinhalt
Tragbare Festplatte
Schutzhutlle

Schnellstartanleitung

HardwareverschlUsselung fur das volle Laufwerk auf Basis von AES-XTS 256-Bit

Zertifiziert nach NCSC CPA, FIPS 140-2 Level 2* / Level 3** (angemeldet), NLNCSA BSPA und NATO Restricted

Bus-Stromversorgung

SSD: *IS-DAP2-256-SSD-XXXX-C-G
**1S-DAP2-256-SSD-XXXX-C-X

3t | *NCSC CPA, FIPS Level 2, NLNCSA BSPA, NATO Restricted zertifiziertes Sortiment | **FIPS Level 3 zertifiziertes Sortiment

tel: +44 (0) 20 8991 6260
e-mail: info@istorage-uk.com
web: www.istorage-uk.com
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